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// Projekte

Oktavia Tür / Tor Standard Neu Tür / Tor
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// Montageanleitung

1.) Festlegen der Säulenaufteilung
•	 Verlauf des Zaunes festlegen (Grundstücksgrenze, Vorschriften)
•	 Prüfen ob Leitungen die Zaunlinie kreuzen (Strom, Telefon, Wasser)
•	 Hauptsäulen (Endsäulen, Ecksäulen, Türsäulen, Torsäulen) markieren (Achtung: Abstand nicht größer als 25 m)
•	 Zwischensäulen markieren (Achtung: Abstand sollte nicht größer als 2,50 m sein)

2.) Säulenmontage
•	 Bohren der Löcher für die Säulen (Achtung: Frostsicher betonieren)
•	 Bohren der Löcher für die Streben (1x Endsäule; 2xEcksäule, 1xTür-Torsäule), diese werden im 60 Grad Winkel an den Säulen festgeschraubt
•	 Beton in die Löcher füllen
•	 Hauptsäulen inkl. Streben in die Löcher setzen
•	 Zwischensäulen mit den Schlitz nach aussen in die Löcher setzen
•	 Mittels Wasserwaage einrichten.
•	 Aushärten lassen (H+S empfiehlt ca. 3 Tage; Witterungsabhängig)

3.) Montage des Gitters
Variante Montage mittels PVC Abdeckkappe:
•	 Spanndraht mittels Spannschraube und Klemmhülse 3x an der Hauptsäule befestigen (Oben, Mitte, Unten)
•	 Den obersten Spanndraht mittels Spanndrahthalter an der Zwischensäule befestigen (in den Schlitz drücken mittels Hammer)
Variante Montage mittels Alu-Abdeckkappe für Zwischensäule:
•	 Alu Abdeckkappe auf die Zwischensäulen schlagen mit der Öffnung nach aussen
•	 Spanndraht durch die Öffnung in der Alu-Abdeckkappe ziehen
•	 Spanndraht mittels Spannschraube und Klemmhülse 3x an der Säule befestigen (Oben, Mitte, Unten)

•	 Geflecht entlang des Zaunverlaufes ausrollen, bereits auf die optimale Spannung achten (zur einfacheren Handhabung zwischendurch eine 
Masche an der obersten Reihe Spanndraht einhängen)

•	 Das Geflecht mittels Nähdraht an der Lochleiste der Hauptsäule befestigen
•	 Das Geflecht mittels Nähdraht am Spanndraht befestigen (Beginnen Sie beim untersten, dann obersten und zum Schluss in der Mitte) 
•	 Spannen Sie nun den Zaun optimal durch das festziehen der Spannschrauben.

Ansicht innen             Ansicht aussen

Entdecken Sie die Welt der H+S Zäune
www.hs-zaun.at



Verkauf Zentrale:
H+S Zauntechnik GmbH 

Gustinus-Ambrosi-Str. 1-3 
8074 Raaba-Grambach

Tel.: 0316/4005-200
E-Mail: raaba@hs-zaun.at

Projektabteilung Raaba:
H+S Zauntechnik GmbH 

Gustinus-Ambrosi-Str. 1-3 
8074 Raaba-Grambach

Tel.: 0316/4005-226
E-Mail: projekte-raaba@hs-zaun.at

Projektabteilung Wien:
H+S Zauntechnik GmbH 

Zinnergasse 6a
1110 Wien

Tel.: 01/769 64 00-0
E-Mail: wien@hs-zaun.at

Projektabteilung Kärnten:
H+S Zauntechnik GmbH 

Raiffeisenstr. 14
9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/313 23-0
E-Mail: klagenfurt@hs-zaun.at

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag: 07:00 - 16:00 Uhr 

Freitag: 07:00 - 12:30 Uhr 

Für unsere Kunden sind wir zertifiziert nach:
ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

EN 1090 NR.00026/0

www.hs-zaun.at

DasGefühlvon 
Sicherheit
  mitH+Snach
Hausebringen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der H+S Zauntechnik stehen Ihnen an 
folgenden Standorten zur Verfügung:

Verkauf Vöcklabruck:
H+S Zauntechnik GmbH 

Salzburgerstr. 87-89 
4800 Attnang-Puchheim

Tel.: 07674/90300-445
E-Mail: attnang@hs-zaun.at


