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Herzlichen Gliickwunsch

zum Qualitatszaun von
H+S Zauntechnik GmbH

Qualitatsprifung:
Unsere Produkte werden gemal den Qualitatskontrollverfahren des Unternehmens grindlich
gepruft und entsprechen unseren Standards fur Leistung, Sicherheit und Zuverlassigkeit.

Fiir unsere Kunden sind wir zertifiziert nach:
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Hinweis an den Kunden:
Wir empfehlen, die mitgelieferten Anweisungen fur die ordnungsgemafe Verwendung, Wartung
und Pflege des Produkts zu beachten, um eine optimale Funktion und Langlebigkeit zu gewahr-
leisten.
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Pflege- und Wartungshinweis

Pulverbeschichtete Oberflachen: Pulverbeschichtung veredelt und schutzt die Oberflachen von
Tor- und Zaunanlagen aus Aluminium oder Stahl. Dieser Schutz kann durch Pflege und Reinigung
verstarkt und auf lange Sicht erhalten werden. Wir empfehlen deshalb eine einfache regelmafige
Reinigung.

Zaun / Tur / Tor:

RegelmaRige Reinigung:

Entfernen Sie Staub, Schmutz und andere Ablagerungen regelmafig mit Wasser und einem mil-
den Reinigungsmittel.Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, da
sie die Oberflache beschadigen kénnen.

Korrosionsschutz:

Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenstanden, um Kratzer auf der Oberflache zu ver-
hindern. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit aggressiven Chemikalien, da diese die Oberflache
beschadigen kénnen. Dies gilt auch flr Wintersalz sowie fur Spritzmittel jeglicher Art.

Kontrolle auf Beschadigungen:

Uberprifen Sie den Zaun regelmaRig auf eventuelle Beschadigungen, wie z.B. Kratzer, Dellen
oder Lockerungen der Verbindungen. Reparieren Sie beschadigte Stellen umgehend, um weitere
Schaden zu verhindern.

Hinweis

Achten Sie darauf, dass lhre Tor-/Zaunanlage nicht mit Salzen oder sehr kalkhaltigem Wasser in
Beruhrung kommt. Vermeiden sie Beregnungsanlagen, wodurch Ihre Tor-/Zaunanlage permanent
mit Wasser in Beriihrung kommt bzw. unterlassen Sie die Reinigung und das Waschen lhrer Zaun-
anlage bei sehr starker Sonneneinstrahlung.

Achten Sie darauf, die noch in Folie verpackte Ware vor Warmeeinstrahlung (Sonne) zu schitzen,
da sich in der Verpackung durch Kondensation Feuchtigkeit bilden kann. Dies kann zur Beein-
trachtigung der pulverbeschichteten Oberflache fuhren.
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Pflege- und Wartungshinweis

Rollenzaun:

Befestigungen uberpriifen:

Kontrollieren Sie regelmallig die Befestigungen (Spannschraube, Spannschloss), die den Ma-
schendrahtzaun an den Pfosten halten.

Ziehen Sie lockere Befestigungen nach oder ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Bewuchs von Zaunanlagen:

Entfernen Sie Pflanzen oder Ranken, die sich am Zaun festsetzen, um Schaden oder eine Lo-
ckerung des Drahtes zu verhindern. Um Schaden an der Oberflache zu vermeiden (Korrosions-
gefahr), sollte der Kontakt von Trimmgeraten oder ahnlichen Maschinen auf pulverbeschichteten
Oberflachen vermieden werden.

Mattenzaun:

Befestigungen uberprifen:

Kontrollieren Sie regelmalig die Befestigungen (Hutmutter, Hammerkopfschraube, usw.), die die
Matten an den Pfosten halten.

Ziehen Sie lockere Befestigungen nach oder ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Bewuchs von Zaunanlagen:

Entfernen Sie Pflanzen oder Ranken, die sich am Zaun festsetzen, um Schaden an der Oberfla-
che zu verhindern. Um Schaden an der Oberflache zu vermeiden (Korrosionsgefahr), sollte der
Kontakt von Trimmgeraten oder ahnlichen Maschinen auf pulverbeschichteten Oberflachen ver-
mieden werden.

Tur- und Toranlagen (manuell

Um eine reibungslose Funktionalitat von Tur- und Toranlagen zu gewahrleisten empfehlen
wir mindestens einmal im Jahr eine Sichtkontrolle und Funktionsprifung.

Kleinteile wie Turbander, Schrauben und Muttern nachziehen.

Die Tur-Inspektion sollte mindestens folgende Punkte umfassen:

» Sichtkontrolle aller Bauteile des TuUrelements

- Uberpriifen Sie regelmaRig die Scharniere der Tir und schmieren Sie sie gegebenenfalls
mit einem geeigneten Schmiermittel, um ein reibungsloses Offnen und SchlieBen sicher-
zustellen.

» Stellen Sie sicher, dass der Schlossmechanismus einwandfrei funktioniert. Gegebenen-
falls sollten Schlésser oder Schlisselmechanismen geschmiert oder gewartet werden.
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Schiebetoranlagen / Drehtoranlagen mit E-Antrieb:

Die regelmafige Wartung elektrischer Tore ist wichtig, um ihre einwandfreie Funktionalitat und
Sicherheit zu gewahrleisten. Hier sind einige Wartungshinweise flr elektrische Schiebetore und
Drehtore:

Visuelle Inspektion: Uberpriifen Sie regelméRig das gesamte Tor auf sichtbare Anzeichen von
Verschleil3, Rissen oder Beschadigungen an den Schienen, Rollen, Scharnieren und am Toran-
trieb.

Schmierung der beweglichen Teile: Schmieren Sie die beweglichen Teile des Tores dazu geho-
ren die Rollen, Lager, Scharniere und Antriebsmechanismen.

Uberpriifung der Sicherheitsfunktionen: Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen des Toran-
triebs, wie Geschwindigkeit, Kraft und Endpunkte, korrekt konfiguriert sind. Testen Sie regelmalig
die Sicherheitsfunktionen des Tores, einschlieRlich der Sensoren, die Hindernisse erkennen und
das Tor stoppen sollen, wenn etwas im Weg ist.

Reinigung: Halten Sie die Schienen und Rollen sauber, um ein reibungsloses Offnen und Schlie-
Ren des Tores zu gewahrleisten. Entfernen Sie Schmutz, Blatter und andere Ablagerungen.

Elektrische Komponenten iiberpriifen: Uberpriifen Sie die elektrischen Komponenten wie
Schalter, Kabel und Verbindungen auf Anzeichen von Verschleily oder Beschadigungen.

Batterien und Stromversorgung: Uberpriifen Sie regelméaRig die Batterien von Fernbedienun-
gen oder die Stromversorgung des Tores, um sicherzustellen, dass sie ausreichend geladen bzw.
funktionstlchtig sind.

Professionelle Inspektion: Lassen Sie das Schiebetor mindestens einmal im Jahr von einem

Fachmann warten und Uberprufen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten ordnungsgemaf
funktionieren und eventuelle Probleme frihzeitig behoben werden kénnen.
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