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Oktavia Tür-Toranlage
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Tür- und Toranlage Oktavia
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• Streifenfundament ausheben. 

• Türanlage samt Säulen und Streben zusammen stellen und in das Fundament setzen. 

• Türbänder gegengleich montieren (siehe Detail A und B). 

• Zwischen Türflügel und Anschlagsäule 25 mm - zwischen Türflügel und Bandsäule 40 mm, jeweils Distanzstücke 
geben und zusammenbinden. 

• Türanlage auf Unterleghölzer stellen (ca. 50 mm stark). 

• Tür einrichten und abspreizen. 

• Fundament mit Beton (Güte B225) ausfüllen und eine Aushärtezeit von mind. 3 Tagen einhalten.

Die H+S Türanlage Oktavia ist sowohl für Aufgehrichtung rechts als auch links verwendbar. 
Die Grundeinstellung der Schlossfalle ist für „rechts hinein“ gerichtet. Sollte Ihre Türanlage 
„links hinein“ aufgehen, so müssen Sie die Schlossfalle und den Türanschlag umdrehen. 
Dazu lösen Sie die Schrauben im Schlosskasten und am Griff, wie folgt: 

• Den Zylinder durch Drehen des Schlüssels herausziehen.
• Mittels Innensechskantschlüssel die Griffschrauben aufschrauben, Griff samt Dichtun-

gen herausnhemen.
• Die 2 Schlossschrauben lösen und das Schloss aus den Schlosskasten herausziehen.
• Untere Feder halten, damit diese nicht herausspringen kann.
• Beim oberen Stift die Schrauben herausschrauben, Stift herausnehmen und um 180° 

drehen, danach in derselben Position einschrauben (3 Einschraubraster) - anschlie-

• Streifenfundament ausheben. 

• Toranlage samt Säulen und Streben zusammen stellen und in das Fundament setzen. 

• Tür- und Torbänder gegengleich montieren (siehe Detail A und B). 

• Zwischen Türflügel und Torflügel 25 mm - zwischen Türflügel bzw. Torflügel  und Bandsäule 45 mm Distanzstü-
cke geben und zusammenbinden. 

• Toranlage auf Unterleghölzer stellen (ca. 50 mm stark). 

• Tor einrichten und abspreizen. 

• Fundament mit Beton (Güte B225) ausfüllen und eine Aushärtezeit von mind. 3 Tagen einhalten.


