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• Streifenfundament ausheben.
• Türbänder, Schloss und Anschlag montieren 

(Detail A,B).
• Zwischen Türflügel und Säulen Distanzhölzer 

(35 mm/ 40 mm) geben und  
zusammenbinden. 
Türanlage samt Säulen und Streben zusam-
men stellen und in das Fundament setzen.

• Türanlage auf Unterleghölzer stellen  
(ca. 50 mm stark).

• Tür einrichten und abspreizen.
• Fundament mit Beton (Güte B225) ausfüllen 

und eine Aushärtezeit von mind. 3 Tagen 
einhalten.

Tür- und Toranlage Standard Neu

Türanlage Standard Neu

 MONTAGEANLEITUNG 

H+S Tür Standard Neu 

rechts + links verwendbar 

• Streifenfundament ausheben.
• Tür- und Torbänder, Schloss, Anschlag und Bodenriegel montieren (Detail A,B,C).
• Zwischen Tür- und Torflügel bzw. Säulen Distanzhölzer (35 mm/ 45 mm) geben und  

zusammenbinden.
• Toranlage samt Säulen und Streben zusammen stellen und in das Fundament setzen.
• Toranlage auf Unterleghölzer stellen  

(ca. 50 mm stark).
• Tor einrichten und abspreizen.
• Fundament mit Beton (Güte B225) ausfüllen und eine Aushärtezeit von mind. 3 Tagen einhalten.

Toranlage Standard Neu

 MONTAGEANLEITUNG 

H+S Tor Standard Neu 

rechts + links verwendbar 

Tür- und Toranlage ULI 6040

Türanlage:
• Streifenfundament ausheben. 

• Schloss samt Drücker montieren.  

• Zwischen Türflügel und Anschlagsäule 25 
mm - zwischen Türflügel und Bandsäule 40 
mm, jeweils Distanzstücke geben und zu-
sammenbinden. 

• Türanlage samt Säulen und Streben zusam-
men stellen und in das Fundament setzen. 

• Türanlage auf Unterleghölzer stellen  
(ca. 50 mm stark). 

• Tür einrichten und abspreizen. 

• Fundament mit Beton (Güte B225) ausfüllen 
und eine Aushärtezeit von mind. 3 Tagen 
einhalten.

Toranlage:
• Streifenfundament ausheben. 

• Tür- und Torbänder, Schloss, Anschlag 
und Bodenriegel 
montieren. 

• Zwischen Tür- und Torflügel bzw. Säulen 
Distanzhölzer (25 bzw. 45 mm) geben 
und zusammenbinden. 

• Toranlage samt Säulen und Streben zu-
sammen stellen und in das Fundament 
setzen. 

• Türanlage auf Unterleghölzer stellen  
(ca. 50 mm stark). 

• Tor einrichten und abspreizen. 

• Fundament mit Beton (Güte B225) aus-
füllen und eine Aushärtezeit von mind. 3 
Tagen einhalten.


