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1.) Festlegen der Säulenaufteilung
• Verlauf des Zaunes festlegen (Grundstücksgrenze, Vorschriften)
• Prüfen ob Leitungen die Zaunlinie kreuzen (Strom, Telefon, Wasser)
• Hauptsäulen (Endsäulen, Ecksäulen, Türsäulen, Torsäulen) markieren (Achtung: Abstand nicht größer als 25 m)
• Zwischensäulen markieren (Achtung: Abstand sollte nicht größer als 2,50 m sein)

2.) Säulenmontage
• Bohren der Löcher für die Säulen (Achtung: Frostsicher betonieren)
• Bohren der Löcher für die Streben (1x Endsäule; 2xEcksäule, 1xTür-Torsäule), diese werden im 60 Grad Winkel an den Säulen festgeschraubt
• Beton in die Löcher füllen
• Hauptsäulen inkl. Streben in die Löcher setzen
• Zwischensäulen mit den Schlitz nach aussen in die Löcher setzen
• Mittels Wasserwaage einrichten.
• Aushärten lassen (H+S empfi ehlt ca. 3 Tage; Witterungsabhängig)

3.) Montage des Gitters
Variante Montage mittels PVC Abdeckkappe:
• Spanndraht mittels Spannschraube und Klemmhülse 3x an der Säule befestigen (Oben, Mitte, Unten)
• Den obersten Spanndraht mittels Spanndrahthalter an der Zwischensäule befestigen (in den Schlitz drücken mittels Hammer)
Variante Montage mittels Alu-Abdeckkappe für Zwischensäule:
• Alu Abdeckkappe auf die Zwischensäulen schlagen mit der Öff nung nach aussen
• Spanndraht durch die Öff nung in der Alu-Abdeckkappe ziehen
• Spanndraht mittels Spannschraube und Klemmhülse 3x an der Säule befestigen (Oben, Mitte, Unten)

• Gefl echt entlang des Zaunverlaufes ausrollen, bereits auf die optimale Spannung achten (zur einfacheren Handhabung zwischendurch eine 
Masche an der obersten Reihe Spanndraht einhängen)

• Das Gefl echt mittels Nähdraht an der Lochleiste der Hauptsäule befestigen
• Das Gefl echt mittels Nähdraht am Spanndraht befestigen (Beginnen Sie beim untersten, dann obersten und zum Schluss in der Mitte) 
• Spannen Sie nun den Zaun optimal durch das festziehen der Spannschrauben.

4.) Gefl echtsverlängerung
Verbinden zweier Gefl echtsbahnen in dem Sie eine Gefl echtsfeder in die Endmasche der zu verbindenen Gefl echte drehen.

Ansicht innen             Ansicht aussen

Video: www.hs-zaun.at/montageanleitungen


