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Montageanleitung 
Punktgeschweißter Rollenzaun
Montage:
1.) Festlegen der Säulenaufteilung
• Verlauf des Zaunes festlegen (Grundstücksgrenze, Vorschriften)
• Prüfen ob Leitungen die Zaunlinie kreuzen (Strom, Telefon, Wasser)
• Hauptsäulen (Endsäulen, Ecksäulen, Türsäulen, Torsäulen) markieren (Achtung: Abstand nicht größer als 25 m)
• Zwischensäulen markieren (Achtung: Abstand sollte nicht größer als 2,50 m sein)

2.) Säulenmontage
• Bohren der Löcher für die Säulen (Achtung: Frostsicher betonieren)
• Bohren der Löcher für die Streben (1x Endsäule; 2xEcksäule, 1xTür-Torsäule), diese werden im 60 Grad Winkel an den Säulen festgeschraubt
• Beton in die Löcher füllen
• Hauptsäulen inkl. Streben in die Löcher setzen
• Zwischensäulen mit den Schlitz nach aussen in die Löcher setzen
• Mittels Wasserwaage einrichten.
• Aushärten lassen (H+S empfi ehlt ca. 3 Tage; Witterungsabhängig)

3.) Montage punktgeschweißtes Gitter:
• Spann- bzw. Nähdraht ist nicht unbedingt erforderlich. Wir empfehlen aber eine Reihe Spanndraht an der Oberkante. 
• Der Villagon wird immer mit der Nase nach unten montiert, senkrechter Draht außen (Abb.15).
• Befestigen Sie die Spannstäbe mittels Spannschraube an den Abspannsäulen (Abb.11). 
• Schneiden Sie den Rand des Gitters so zu, dass die Längsdrähte ca. 10-15 cm vorstehen (Abb.12). 
• Nun wird das Gitter durch Umbiegen und Verdrehen der Längsdrähte am Spannstab befestigt (Abb.13).
• Das Gitter durch das Spannen der Spannschraube gespannt (Abb.14).
• Gitter bei den Zwischensäulen mittels Spanndrahthalter fi xieren (Spanndrahthalter sind im Inneren der Zwischensäule verpackt). 
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