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H+S Zauntechnik 
ist Handelspartner von:

H+S Der Zaun
Ihr kompetenter Partner im Bereich Zaun/Tür/Tor.

Ein österreichisches 
Unternehmen
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WEIL WIR ZAUN 
LIEBEN

Zentrale in Raaba-Grambach (Steiermark, AUT)

H+S Zauntechnik, das österreichische Traditionsunternehmen als 
Maßstab für kundenorientierte Lösungen und innovative Produkte.
DI (FH) Günther Baumhackl, Geschäftsführer H+S Zauntechnik

Seit rund 60 Jahren beschäftigen wir 
uns in der Firmengruppe mit den Ein-
friedungen von Einfamilienhäusern, 
Wohnanlagen, Industrieeinzäunungen 
und der Einzäunung von öff entlichen 
Einrichtungen.

Mit unserer  Hauptniederlassung in der 
Steiermark, weiteren Niederlassungen 
in Wien, Kärnten und Oberösterreich 
sowie unseren Außendienstmitarbei-
tern in ganz Österreich sind wir unse-
ren Kunden immer sehr nahe.

Die optimalen Lösungen für Ihre Be-
dürfnisse werden von unseren rund
100 Mitarbeitern in den Bereichen Ver-
trieb, Planung, Produktion und Monta-
ge erarbeitet und umgesetzt. Wir bieten Ihnen einen umfassenden Service, der weit über die reine Lieferung von Produkten 

hinausgeht. Gerne erstellen wir Ihnen ein kostenloses und unverbindliches Angebot und beziehen 
dabei Ihr gesamtes Projekt in unsere Überlegungen ein. Dies bedeutet für uns, dass wir auch die 
Abstimmung mit anderen Dienstleistern übernehmen, die in Ihr Projekt involviert sind. Ob Ma-
teriallieferung direkt zu Ihnen nach Hause oder eine fachgerechte Montage durch unsere quali-
fi zierten Monteure – Sie haben die Wahl. Wir sind für Sie da, damit Ihr Zaunprojekt reibungslos 

und stressfrei gelingt.

Für Kundenzufriedenheit arbeiten wir

Regionalität liegt uns am Herzen

Service leben wir

Bei H+S Zauntechnik steht Ihre Zufriedenheit an erster Stelle. Für uns bedeutet das, eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu pfl egen. Wir hören Ihnen zu, verstehen Ihre Be-
dürfnisse und setzen Ihre Wünsche nach den technischen Möglichkeiten um. Ihre Zufriedenheit 

ist unser Maßstab.

In unserer eigenen Schlosserei in der Steiermark fertigen wir hochwertige Tür- und Toranlagen 
sowie Zäune aus Aluminium, Stahl, Holz und anderen Materialien. Diese handwerkliche Pro-
duktion erlaubt es uns, individuell auf Ihre Anforderungen einzugehen. Wir setzen auf regionale 
Wertschöpfung: Auch bei zugekauften Artikeln wählen wir unsere Partner verantwortungsbewusst 
und bevorzugen regionale Anbieter. Qualität vor Quantität, Regionalität vor Billiglösungen – das 

ist unser Credo.
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PRIVATSPHÄRE
ERLEBEN
VALU® – Premium Sichtschutzzäune aus Aluminium

VALU® ist ein deutscher Hersteller, der sich auf hochwertige Sichtschutzzäune aus Aluminium 
spezialisiert hat. Besonders hervorzuheben sind die innovativen Säulenlösungen, die das Unter-
nehmen bietet. Diese technische Raffi  nesse macht die Produkte von VALU® für uns besonders in-
teressant und zu einer idealen Ergänzung unseres Angebots. Mit VALU® haben wir einen Partner 
gefunden, dessen Produkte unseren höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden und gleichzei-
tig Ihre individuellen Wünsche und Anforderungen vor Ort optimal erfüllen.

Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit

Die Verwendung von hochwertigem Aluminium 
garantiert eine lange Lebensdauer und wider-
steht allen Witterungsbedingungen. Ihre Sicht-
schutzzäune bleiben über Jahre hinweg schön 
und funktional.

Innovative Säulenlösungen

VALU® setzt auf durchdachte, technisch fort-
schrittliche Säulenlösungen, die eine einfache 
Montage ermöglichen und gleichzeitig höchste 
Stabilität und Sicherheit bieten. Die Säulen bie-
ten fl exible Ecklösungen für nahezu alle Winkel. 
Damit lassen sich individuelle Zaunverläufe auch 

bei komplexen Situationen realisieren.

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Die Zäune von VALU®  bieten Ihnen vielfältige 
Anpassungsmöglichkeiten in Bezug auf Farben, 
Designs und Größen, sodass sie perfekt auf Ihr 
Zuhause und Ihre ästhetischen Vorstellungen ab-
gestimmt werden können. Darüber hinaus lassen 
sich die Zäune mühelos mit Materialien wie Glas, 
Stein oder sogar gelaserten Mustern kombinieren, 
um einzigartige und individuelle Gestaltungslösun-

gen zu realisieren.

140x20 mm teilweise mit Abstand Holzdekor rotbraun

Kombination Konkav mit Designpanels

140x20 mm geschlossen | RAL 7016; Akzent RAL 9006 

Rhombus 80x20 mm Holzdekor rotbraun

Als offi  zieller Handelspartner 
von VALU® bieten wir Ihnen 
die Möglichkeit, das Material 
für die Selbstmontage direkt 
bei uns zu erwerben. Alter-
nativ können Sie auch unse-
ren sorgenfreien Montage-
service in Anspruch nehmen, 
bei dem unsere erfahrenen 
Monteure die Installation 
fachgerecht für Sie überneh-
men. So haben Sie die Wahl, 
wie Sie Ihr Projekt am besten 
umsetzen möchten.

Smart-Klick 140x20/20x20 mm RA L 7016  + RAL 3002 
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VALU® Füllprofil
140x8 mm
Verfügbar in den Farben:

► RAL7016 anthrazitgrau, glatt ► Holzdekor Silber Esche, gerillt
► RAL9006 weißaluminum, glatt ► Holzdekor Eiche hell, gerillt
► Holzdekor rotbraun, glatt ► Holzdekor Eiche dunkel, gerillt
► Holzdekor hellgrau, glatt ► Sonderfarben RAL nach Wahl

Rhombus 80x20 mm RAL 7016 Rhombus 80x20 mm Holzdekor rotbraun

Rhombus 80x20 mm RAL 9006 

Lamellendesign RAL 7016, Akzent RAL 9006

Lamellendesign RAL 7016  Lamellendesign RAL 7016 + Holzdekor rotbraun

Lamellendesign | Holzdekor rotbraun; Akzent RAL 7016 

Lamellendesign RAL 9006 

VALU® Füllprofil
Rhombus 80x20 mm
Verfügbar in den Farben:

► RAL7016 anthrazitgrau, glatt
► RAL9006 weißaluminum, glatt
► Holzdekor rotbraun, glatt
► Holzdekor hellgrau, glatt

► Holzdekor Silber Esche, gerillt
► Holzdekor Eiche hell, gerillt
► Holzdekor Eiche dunkel, gerillt
► Sonderfarben RAL nach Wahl

Für komplexen Zaun-
verlauf geeignet.
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VALU® Füllprofil
140x20 mm
Verfügbar in den Farben:

► RAL7016 anthrazitgrau, glatt ► Holzdekor Silber Esche, gerillt
► RAL9006 weißaluminum, glatt ► Holzdekor Eiche hell, gerillt
► Holzdekor rotbraun, glatt ► Holzdekor Eiche dunkel, gerillt
► Holzdekor hellgrau, glatt ► Sonderfarben RAL nach Wahl

MIT KLICKPROFIL

Smart-Klick 140x20/20x20 mm 
RAL 7016 + RAL 9006 

Smart-Klick 140x20/20x20 mm 
RAL 7016 FS + RAL 3002 

Klicksystem 140x20/88x8 mm 
RAL 7016 FS + RAL 9006 

Klicksystem 140x20/88x8 mm 
RAL 9010 (Sonder-RAL-Farbe)

Klicksystem 140x20/88x8 mm 
Holzdekor rotbraun + RAL 7016 

Klicksystem 140x20/88x8 mm 
RAL 7016 

140x20 mm geschlossen RAL 7016; Akzent Holzdekor

140x20 mm geschlossen RAL 9006; Akzent RAL 7016 140x20 mm geschlossen RAL 9006 

140x20 mm mit Abstand RAL 7016; RAL 9006 

Für komplexen Zaun-
verlauf geeignet.
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Exklusiv Füllung Blockhaus
RAL 7016 + Holzdekor rotraun

Exklusiv Füllung Konkav
indirekte Beleuchtung

Exklusiv Füllung Blockhaus
Holzdekor rotbraun + RAL 7016

Designpanel + Lamellendesign | Holzdekor rotbraun; Akzent RAL 7016 

Tür Klicksystem
Holzdekor rotbraun + RAL 7016

Tür 140x20 mm
RAL 7016 

Tür Klicksystem
RAL 7016 

Design und Funktionalität
spüren

In der gewünschten Optik fi nden Sie auch die passende Tür- und Toranlage:

VALU®
Säulenprofi le

P90 Universalsäule
Die P90 Säule ist ein vielseitig einsetzbarer Säulenschaft, der 
für verschiedene Zaunanwendungen geeignet ist. Er kann so-
wohl in die Erde einbetoniert als auch auf einem Betonsockel 
befestigt werden. Der Säulenschaft bietet an allen vier Sei-
ten Befestigungsmöglichkeiten für den Zaun, was eine fl exible 
Gestaltung ermöglicht.

Mit dem passenden Zubehör lassen sich diverse Eckverbin-
dungen realisieren, unabhängig davon, ob es sich um fl ache 
oder spitze Winkel handelt (z.B. 140° oder 20°). Die Säule 
besteht aus einem stabilen Aluminiumprofi l, das in der ge-
wünschten Farbe pulverbeschichtet ist, wodurch sie langlebig 
und wetterbeständig ist. Dieser Säulenschaft eignet sich be-
sonders für den Einsatz in verschiedenen Bauprojekten, bei 
denen Stabilität und Flexibilität gefragt sind.

P60 Säule
Die P60 Säule ist eine etwas schlankere Variante, die ebenfalls 
aus hochwertigem Aluminium gefertigt und in der Wunschfar-
be pulverbeschichtet ist. Diese Säule kann sowohl auf einen 
Betonsockel gedübelt als auch einbetoniert werden, bietet je-
doch im Vergleich zur P90 Säule weniger universelle Einsatz-

möglichkeiten.

Die P60 Säule ist nicht als universeller Säulenschaft ausge-
legt, sondern wird in spezifi schen Varianten angeboten: Es 

gibt sie als Anfangssäule, Zwischensäule und Ecksäule. 

Anfangssäule Zwischensäule Ecksäule
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Montageanleitung
LAMELLENDESIGN 140x8 mm

empf. max. Schnittlänge der Füllungen: 1800 mm | Füllhöhe inkl. Lamellennutenstein: 137 mm 
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Aufl age-
nutenstein

Spann-
nutenstein Deckel

Füllung
140x8 mm

Lamellen-
nutenstein

Das erste Füllprofi l zwischen 
die beide Säulen einlegen, 
schräg stellen und in Waage 
ausrichten.

Sc
hr

itt
 3

Lamellennutenstein in die 
Säulennut links und rechts in 
die gewünschte Richtung ein-
setzen.

Sc
hr

itt
 4

Auf die letzte Füllung wird 
wieder ein Lamellennutenstein 
gesetzt.

Sc
hr

itt
 6

Um die Füllprofi le zu fi xieren, 
wird ein Spannnutenstein ein-
gesetzt und gegen Säulennut 
und Füllung verschraubt. 

Sc
hr

itt
 7

Der Deckel wird als Abschluss 
durch einen „leichten Schlag“ 
mit dem Gummihammer auf 
der Säule fi xiert. Fertig!

Sc
hr

itt
 8

Die Säulen an der gewünsch-
ten Stelle einbetonieren oder 
aufschrauben.

Sc
hr

itt
 1

Nun können Sie die Füllprofi le 
nach Schritt 3 & 4 bis zur ge-
wünschten Höhe einfüllen.

Sc
hr

itt
 5

Danach den Aufl agenutens-
tein in die Nut einsetzen und 
verschrauben. Wichtig dabei: 
Die Spitze zeigt nach oben!

Sc
hr

itt
 2
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Säule
einbetoniert Dübelplatte

zum „Aufschrauben“

empfohlene max. Schnittlänge: 1800 mm I Füllhöhe (inkl. Abstandshalter): 160 mm

Aufl age-
nutenstein

Spann-
nutenstein Deckel

Füllung
140x8 mm

Abstandshalter 
20 x 10 x 1 mm

Setzen Sie in beide Säulen-
nuten ein Nutaufnahmeprofi l 
(oder ein U-Profi l 20x20 mm) 
ein.

Sc
hr

itt
 3

Das erste Füllprofi l wird in die 
Nuten der Nutaufnahme-/U-
Pofi le eingeschoben und in 
Waage ausgerichtet.

Sc
hr

itt
 4

Anschließend können Sie die 
Füllprofi le nach Schritt 4&5 
bis zur gewünschten Höhe 
einfüllen.

Sc
hr

itt
 6

Um die Füllprofi le zu fi xieren, 
wird ein Spannnutenstein ein-
gesetzt und gegen Säulennut 
und Füllung verschraubt. 

Sc
hr

itt
 7

Der Deckel wird als Abschluss 
durch einen „leichten Schlag“ 
mit dem Gummihammer auf 
der Säule fi xiert. Fertig!

Sc
hr

itt
 8

Die Säulen an der gewünsch-
ten Stelle einbetonieren oder 
aufschrauben.

Sc
hr

itt
 1

In die Zusatznut des Nutauf-
nahme-/U-Profi ls wird nun der 
Abstandshalter platziert.

Sc
hr

itt
 5

Danach den Aufl agenutens-
tein in die Nut einsetzen und 
verschrauben. Wichtig dabei: 
Die gerade Fläche zeigt nach 
oben!

Sc
hr

itt
 2

Säule
einbetoniert Dübelplatte

zum „Aufschrauben“

140x8 mm gerade mit 20 mm Abstand
Vorgartensystem o. off ener Sichtschutz

Hinweis Bauhöhen! Je nach Bedarf 
kann die Zaunanlage problemlos in 
unterschiedlichen Bauhöhen rund 
ums Haus umgesetzt werden.

Nutaufnahme-
profi l

U-Profi l 
20x20mm

oder
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PRIMUS 140x20mm geschlossen PRIMUS 140x20mm mit Abstand (20 mm/5 mm)

empf. max. Schnittlänge der Füllungen: 2000 mm | Füllhöhe: 140 mm/inkl. T-Abschluss: 

Das erste Füllprofi l zwischen 
die beiden Säulen einlegen 
und in Waage ausrichten.

Sc
hr

itt
 3

Setzen Sie der Länge nach 
drei Stabilisatoren im Abstand 
von ca. 60cm in die obere 8 
mm Nut der 140x20 mm Fül-
lung ein. Mit einem „leichten 
Schlag“ können Sie die Sta-
bilisatoren mit einem Gummi-
hammer positionieren. 

Sc
hr

itt
 4

In die obere 8 mm Nut des 
letzten Füllprofi ls setzen Sie 
das T-Abschlussprofi l ein.

Sc
hr

itt
 6

Um die Füllprofi le zu fi xieren, 
wird ein Spannnutenstein ein-
gesetzt und gegen Säulennut 
und Füllung verschraubt. 

Sc
hr

itt
 7

Der Deckel wird als Abschluss 
durch einen „leichten Schlag“ 
mit dem Gummihammer auf 
der Säule fi xiert. Fertig!

Sc
hr

itt
 8

Die Säulen an der gewünsch-
ten Stelle einbetonieren oder 
aufschrauben.

Sc
hr

itt
 1

Nun können Sie die Füllprofi le 
nach Schritt 3 & 4 bis zur ge-
wünschten Höhe einfüllen.

Sc
hr

itt
 5

Anschließend den Aufl agen-
utenstein in die Nut einsetzen 
und verschrauben. Wichtig: 
Die gerade Fläche zeigt nach 
Oben!

Sc
hr

itt
 2

empf. max. Schnittlänge der Füllungen: 2000 mm | Füllhöhe: 140 mm/inkl. T-Abschluss: 

20 mm

5 mm
Das erste Füllprofi l zwischen 
die beiden Säulen einlegen 
und in Waage ausrichten.

Sc
hr

itt
 3

Setzen Sie nun den Abstand-
halter in die Säulennut ein. 
Verwenden Sie die Abstands-
halter aus dem Nutfüllprofi l für 
20 mm und die Druckplättchen 
für 5 mm Abstand.

Sc
hr

itt
 4

In die obere 8 mm Nut des 
letzten Füllprofi ls setzen Sie 
das T-Abschlussprofi l ein.

Sc
hr

itt
 6

Um die Füllprofi le zu fi xieren, 
wird ein Spannnutenstein ein-
gesetzt und gegen Säulennut 
und Füllung verschraubt. 

Sc
hr

itt
 7

Der Deckel wird als Abschluss 
durch einen „leichten Schlag“ 
mit dem Gummihammer auf 
der Säule fi xiert. Fertig!

Sc
hr

itt
 8

Die Säulen an der gewünsch-
ten Stelle einbetonieren oder 
aufschrauben.

Sc
hr

itt
 1

Nun können Sie die Füllprofi le 
nach Schritt 3 & 4 bis zur ge-
wünschten Höhe einfüllen.

Sc
hr

itt
 5

Anschließend den Aufl agen-
utenstein in die Nut einsetzen 
und verschrauben. Wichtig: 
Die gerade Fläche zeigt nach 
Oben!

Sc
hr

itt
 2

Aufl age-
nutenstein

Spann-
nutenstein Deckel

Füllung
140x20 mm Stabilisator Abstandshalter

Nutfüllprofi l 
T-Abschluss-
profi l

Säulen
einbetoniert

Aufl age-
nutenstein

Spann-
nutenstein Deckel

Füllung
140x20 mm StabilisatorT-Abschluss-

profi l

Dübelplatte

zum „Aufschrauben“

Druck-
plättchenoder

Designakzente 
mit z.B. Trapezprofi l

Säulen
einbetoniert Dübelplatte

zum „Aufschrauben“

Montageanleitung
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Verkauf Zentrale:
H+S Zauntechnik GmbH

Gustinus-Ambrosi-Str. 1-3
8074 Raaba-Grambach

Tel.: 0316/4005-200
E-Mail: raaba@hs-zaun.at

Projektabteilung Raaba:
H+S Zauntechnik GmbH

Gustinus-Ambrosi-Str. 1-3
8074 Raaba-Grambach

Tel.: 0316/4005-226
E-Mail: projekte-raaba@hs-zaun.at

Projektabteilung Wien:
H+S Zauntechnik GmbH

Zinnergasse 6a
1110 Wien

Tel.: 01/769 64 00-0
E-Mail: wien@hs-zaun.at

Projektabteilung Kärnten:
H+S Zauntechnik GmbH

Raiffeisenstr. 14
9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/313 23-0
E-Mail: klagenfurt@hs-zaun.at

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag: 07:00 - 16:00 Uhr

Freitag: 07:00 - 12:30 Uhr

Für unsere Kunden sind wir zertifi ziert nach:
ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

EN 1090 NR.00026/0

www.hs-zaun.at

DasGefühlvon 
Sicherheit
Das
Sicherheit
DasGefühl
Sicherheit

Gefühl
  mitH+S
Sicherheit

H+S
Sicherheit

nach
Hausebringen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der H+S Zauntechnik stehen Ihnen an 
folgenden Standorten zur Verfügung:

Verkauf Vöcklabruck:
H+S Zauntechnik GmbH

Salzburgerstr. 87-89 
4800 Attnang-Puchheim

Tel.: 07674/90300-445
E-Mail: attnang@hs-zaun.at


