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Montageanleitung 
PV-Sichtschutzstreifen
Vorbereitung
Geeignet für: Doppelstabmatten 6/5/6 und 8/6/8
Für optimalen Stromertrag:
Beide Seiten des Zauns (vorne und hinten) frei zugänglich halten – keine Bepfl anzung oder Hindernisse
Ausrichtung der Streifen:
• Ost-West: guter Ertrag morgens und abends
• Nord-Süd: möglich, Hauptstrom wird mittags erzeugt
• Südausrichtung ist nur bei komplett off ener, schattenfreier Fläche sinnvoll

Montagehinweise
• Zaunstabilität prüfen – Sichtschutz erhöht die Windlast deutlich
• Empfehlung: Sichtschutzhöhe max. 1,50 m
• Höhere Konstruktionen können bei Wind zu Knick-/Bruchschäden an Zaunsäulen führen

Montageanleitung
• Set auspacken und Streifen sortieren (Zwischenstreifen besitzen Kabel oben und unten)
• Streifen gleichmäßig einziehen
• Achten Sie darauf, dass die Streifen nicht geknickt werden
• Streifen miteinander verkabeln (Kabel-Schraubverbindung: Immer oberen Streifen mit dem darunterlie-

genden Streifen verbinden)
Unterster Streifen:
• An den Inverter anschließen (im Set befi ndet sich 1x bzw. 2x MC4-Verlängerungsskabel siehe Grafi k)
• AC-Anschlusskabel (10 m) vom Inverter zur Steckdose führen und einstecken

Fertig! Die Stromproduktion startet automatisch, sobald Sonnenlicht einfällt

mehr dazu:


